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Allt för ett enklare smörjunderhåll
Smörjkompaniet är genom sina verksamhetsområden en komplett partner, ett varuhus för dig som smörjer.
Hos oss finner du all utrustning som behövs för att underlätta i ditt smörjunderhåll.

Vi vet hur värdefullt det är med ökat kapacitetsutnyttjande inom er industri. Vår uppgift är att tillhandahålla lösningar som 
förhindrar oplanerade och kostsamma stillestånd genom att säkerställa en välsmord maskinpark.

Smörjkompaniet bistår med kompetens och utbildningar för ett effektivare smörjunderhåll. Detta som ett led i er strävan 
att uppnå ökad tillgänglighet i produktion.

Driftsäkra - med rätt smörjautomation
Förenkla - med rätt verktyg/redskap
Ordning & reda - med rätt förvaring och märksystem
Motivera & avlasta - med rätt utbildning och servicetjänster

Smörjkompaniet förbehåller sig rätten att förändra innehåll och data utan avisering.

FATHANTERING 103-105

OLJEUTRUSTNING 43-74

91-102SLANGUPPRULLARE

37-41ORDNING & REDA

75-90 FETTUTRUSTNING 

8-36SMÖRJAUTOMATION





36SMÖRJPUNKTSFÖRLÄNGNING

MONTAGEDETALJER 34-35

32-33FÖRDELARE / TILLBEHÖR

SMÖRJAUTOMATION

28-31CENTRALSMÖRJSYSTEM 1-100 PUNKTER

MJUKVARA 26-27

24-25AUTOMATSMÖRJARE 1-10 PUNKTER

20-23AUTOMATSMÖRJARE 1-6 PUNKTER

EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

8-19AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT



smorjkompaniet.se
6 

smorjkompaniet.se

Vinn fördelar med 
smörjautomation

TRYGGT
Vill du ha en tryggare tillvaro?

Automatsmörjare hjälper dig att minimera antalet oplanerade stopp.
Den förser smörjpunkten med nytt fräscht fett oavsett smörjpunktens placering.
Att veta att smörjunderhållet blir utfört och att det utförs på rätt sätt känns väl ändå 
tryggt?

•	 Tryggar driften
•	 Förhindrar oförutsedda kostnader
•	 Säkerställer att smörjningen blir utförd

ENKELT
Kan smörjunderhållet bli enklare?

Genom att använda dig av de användarvänliga automatsmörjarna kommer du att kunna 
ombesörja långt fler smörjpunkter än du hinner med idag.
Smörjningen kan väl knappast utföras på ett mer kontinuerligt och kontrollerat sätt?

•	 Enkla att installera
•	 Enkla att använda

EKONOMISKT
Hur kan Smörjkompaniet hjälpa mig att spara en rejäl slant?

Färre reparationer, ökad tillgänglighet och ett bättre kapacitetsutnyttjande brukar leda till 
bättre ekonomi.
Istället för tidskrävande manuell smörjning frigörs tid att lägga på annat som utbildning, 
tillståndskontroll eller optimering av maskinparken. Vill du själv enkelt kunna göra en 
kostnadsanalys? Besök vår hemsida
(smorjkompaniet.se) och använd vår kalkyl: ”tjäna en slant”.

•	 Minskade reparation och underhållskostnader
•	 Tidsvinster
•	 Ökad tillgänglighet

SMÖRJAUTOMATION
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MILJÖVÄNLIGT
Visst bidrar 
automatsmörjare 
till en bättre miljö?

•	 Välsmorda maskiner ger minskad 
energiförbrukning.

•	 Välsmorda maskiner lever längre, vilket 
tär mindre på våra globala resurser.

•	 Automatsmörjarnas miljövänliga kom-
ponenter gör dem återvinningsbara.

•	 Smörjmedlet hanteras i slutna behållare 
vilket leder till minskat spill och miljöut-
släpp.

•	 Optimerad smörjning ger minskad 
förbrukning av smörjmedel.

������

���
�����

��
��
��

���
���������� �

�
�
�
�
��������

��
�

�	

�
�
�
�

SÄKERT
Hur kan jag skapa en säkrare arbetsplats?

Automatsmörjare bidrar till en säkrare arbetsplats genom att utföra smörjjobbet även på 
svårtillgängliga och farliga smörjplatser.

•	 Smörjer på svåråtkomliga och farliga ställen
•	 Minskar exponering för hälsofarliga ämnen
•	 Minskar risk för halkskador

MARKNADENS STÖRSTA UTBUD

Henric Andersson
Specialist
Smörjkompaniet
henric@smorjkompaniet.se, 0703-222 543

Vi har marknadens största utbud inom 
smörjautomation. Oavsett vilken typ du 
väljer så har de alla gemensamt att de 
på ett tryggt och tillförlitligt sätt förser 
smörjpunkterna med smörjmedel. 
Jag är ganska säker på att du har 
smörjpunkter som kan få lite bättre 
omhändertagande - inte sant?

Men hur gör du när tiden inte räcker till?

Med smörjautomation från oss kommer 
du få en bättre tillvaro, mer tid över, 
en välsmord maskinpark, färre ha-
verier och oplanerade stopp, stärkt 
produktionskapacitet och som grädde på 
moset en större pengapung!
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FÖRDELAR

Drivning
Gasdriven (elektrolytisk)
Utmatningstid +20 °C / fett SF01
1 till 12 månader
Smörjmedelsvolymer
CLASSIC / FUTURA 120 cm³ 
FLEX 60 cm³ eller 125 cm³
Arbetstemperatur
CLASSIC / FUTURA 0 °C 
till +40 °C 
FLEX -20 °C till +60 °C
Tryck
CLASSIC/FUTURA 4 bar
FLEX 5 bar
Skyddsklass
Flex har skyddsklass IP 68
Standard-, specialsmörjmedel
Olja och fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
CLASSIC: Ø 70 x 99 mm
FUTURA: Ø 67 x 111 mm
FLEX 60: Ø 58 x 86,5 mm
FLEX 125: Ø 58 x 117 mm
Utloppsgänga
Utvändig R ¼”

perma CLASSIC / perma FUTURA / perma FLEX - tre enkla lösningar

•	 perma CLASSIC robust och stöttålig med metallhölje för tuffare miljöer  
•	 Snabbt och enkelt montage utan specialverktyg
•	 Enkel användning med färgade aktiveringspluggar

•	 Lätt överskådlig nivåkontroll av kvarvarande smörjmedel
•	 Korrosionsbeständig
•	 EX-klassad

•	 perma FLEX med brett temperaturspann på -20 °C till +60 °C  
•	 Levereras komplett och färdig att användas
•	 Snabb och enkel installation och aktivering inom intervall 1-12 mån.

AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT

CLASSIC, FUTURA och FLEX är kompakta enpunktssmörjare för industriellt bruk. 
Kan anslutas till de flesta smörjpunkter. CLASSIC och FUTURA arbetar inom ett 
temperaturspann på 0 °C till +40 °C. FLEX bredare temperaturomfång på -20 °C 
till +60 °C gör att den med fördel kan användas såväl utomhus som 
inomhus. Flexibel inställning av tömningstiden mellan 1 till 12 månader.
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perma CLASSIC / FUTURA / FLEX tillbehör

DRIVENHET / AKTIVERING

perma CLASSIC / perma FUTURA perma FLEX

Aktiveringsplugg
gul - 1 månad, 551100.01

Inställning av tömningstid
med vred 1-12 mån.

Aktiveringsplugg
grön - 3 månader, 551100.03

Aktiveringsplugg
röd - 6 månader, 551100.06

Aktiveringsplugg
grå - 12 månader, 551100.12 +

ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE

Raka Vinklar Förlängare

Adapter M6 x 1 552201 Adapter 90°, ¼” 552235 Förlängare ¼” 15 mm 311021

Adapter M8 x 1 552202 Adapter 45°, ¼” 552239 Förlängare ¼” 30 mm 311040

Adapter M8 x 1.25 552203 Förlängare ¼” 45 mm 311041

Adapter M10 x 1 552204

Adapter G1/8 552213

Adapter W1/4” 552214

SMÖRJPATRON
perma CLASSIC 

120 cm³
perma FUTURA 

120 cm³
perma FLEX 

60 cm³
perma FLEX 

125 cm³

Fett

Universalfett SF01 551101 551201 551701.060 551701.125

EP-fett (Extreme pressure) SF02 551102 551202 551702.060 551702.125

Högtemperaturfett SF03 551103 551203 551703.060 551703.125

Högprestandafett SF04 551104 551204 551704.060 551704.125

Högtemp & EP-fett SF05 551105 551205 551705.060 551705.125

Flytfett SF06 551106 551206 551706.060 551706.125

Höghastighetsfett SF08 551108 551208 551708.060 551708.125

Bio fett SF09 551109 551209 551709.060 -

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 551110 551210 551710.060 551710.125

Oljor

Högprestandaolja SO14 551114 551214 551714.060 551714.125

Universalolja SO32 551132 551232 551732.060 551732.125

Bioolja, lågviskös SO64 551164 551264 551764.060 551764.125

Bioolja, högviskös SO69 551169 551269 551769.060 551769.125

Livsmedelsgodkänd olja H1 SO70 551170 551270 551770.060 551770.125+
Hel förpackning innehåller 20 st perma CLASSIC/FUTURA smörjpatroner.
Hel förpackning innehåller 10 st perma FLEX smörjpatroner.
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perma NOVA - En smart & ekonomisk lösning

•	 Enkelt handhavande
•	 Direkt uppstart
•	 Exakt dosering

•	 För användning inom ett stort temperaturspann 
•	 Jämn smörjning tack vare temperaturkompenserande sensor
•	 Robust konstruktion

•	 EX-klassad för användning i explosiva miljöer 
•	 Dammtät och tål vatten
•	 Bidrar till ökad arbetsplatssäkerhet

AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT

NOVA är med sin separata styrenhet en både smartare och mer 
ekonomisk lösning. Den återanvändbara styrenheten bidrar till enkelt 
handhavande med en tryckknapp och tydlig statusdisplay. Jämn distribution av 
smörjmedel ifrån 1 till 12 månader tack vare unik integrerad temperatursensor. 
Robust konstruktion och med ett tryck på hela 6 bar innebär tryggad smörjning 
oavsett tillämpningsområde. Boost och extrasmörjningsfunktion.
NOVA smörjpatron finns i storlekarna 65 och 125 cm³.

NOVA styrenhet

Display med 

inställningsknapp 

(utmatningstid & 

funktion

NOVA smörjpatron 65 

eller 125 cm³

Kraftigt integrerat 

montagestöd

Drivning
Gasdriven (torrcell) med elek-
tronisk temperaturkompensa-
tion
Utmatningstid
1, 2, 3 ... 12 månader
Smörjmedelsvolymer
65 cm³ eller 125 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C
Tryck
6 bar
Skyddsklass
IP 65
Standard-, specialsmörjmedel
Olja och fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
65 cm³:   Ø 65 x 101 mm
125 cm³: Ø 65 x 132 mm
Utloppsgänga
Utvändig R ¼”
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perma NOVA tillbehör

ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE

Raka Vinklar Förlängare

Adapter 
M6 x 1

552201 Adapter 
90°, ¼”

552235 Förlängare ¼” 
15 mm

311021

Adapter 
M8 x 1

552202 Adapter 
45°, ¼”

552239 Förlängare ¼” 
30 mm

311040

Adapter 
M8 x 1.25

552203 Förlängare ¼” 
45 mm

311041

Adapter 
M10 x 1

552204

Adapter 
G1/8

552213

Adapter W1/4” 552214

Osäker på 

gängan?
perma gängmall
552381

Snabb 

enkel

installation

1. Montera

2. Aktivera

3. Installera

Hel förpackning innehåller 10 st perma NOVA smörjpatroner.

SMÖRJPATRON perma NOVA 65 cm³ perma NOVA 125 cm³

Fett

Universalfett SF01 551501.065 551501.125

EP-fett (Extreme pressure) SF02 551502.065 551502.125

Högtemperaturfett SF03 551503.065 551503.125

Högprestandafett SF04 551504.065 551504.125

Högtemp & EP-fett SF05 551505.065 551505.125

Flytfett SF06 551506.065 551506.125

Höghastighetsfett SF08 551508.065 551508.125

Bio fett SF09 551509.065 551509.125

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 551510.065 551510.125

Oljor

Högprestandaolja SO14 551514.065 551514.125

Universalolja SO32  551532.065 551532.125

Bioolja, lågviskös SO64 551564.065 551564.125

Bioolja, högviskös SO69 551569.065 551569.125

Livsmedelsgodkänd olja H1 SO70 551570.065 551570.125

STYRENHET

perma NOVA
Styrenhet, återanvändningsbar
1,2,3 ... 12 månader

551500

+

+
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perma STAR VARIO - Flexibel, trygg, användarvänlig

•	 Enkel självförklarande manövrering
•	 Bristande smörjning eller översmörjning undviks genom exakta inställningar
•	 Inställningen kan när som helst ändras

•	 Kan pausas vid längre anläggningsstillestånd
•	 Tillförlitlig exakt smörjning oberoende av temperatur och tryck
•	 Integrerat trycklarm skonar packboxar och elmotorer

•	 Snabb funktionskontroll med LED-signaler sparar tid och personal
•	 Fjärrmontage ger ökad tillgänglighet och en säkrare arbetsplats
•	 Ökad tillgänglighet eftersom att byte av smörjpatron kan göras under drift

AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT

Nya STAR VARIO generation 3 är i sitt omarbetade utförande ännu kraftfullare. 
Med ett tryck på hela 7,5 bar är den väl lämpad även för tuffare tillämpningar. 
Batteriförsedda STAR VARIO arbetar helt automatiskt på egen hand, är 
tryckoberoende och har en mycket exakt utmatning oberoende av temperatur. 
Systemet består av en drivenhet, en smörjmedelspatron i storlek 60, 120, 
250 eller 500cm³ samt ett batteripack. Snabbt och enkelt handhavande med 
inställningsknappen. Den valda inställningen visas på LCD-skärmen.
Aktuell driftstatus visas även med ljussignaler (röd/grön LED) som syns väl för 
visuell kontroll på avstånd.

Drivenhet - återanvändningsbar
Motorenhet, batteridriven med 
integrerad styrning
Utmatningstid
1-26 veckor/1-12 månader
Smörjmedelsvolymer
60, 120, 250 eller 500 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C 
med batteripack STAR VARIO
(-40 °C till +60 °C med bat.hål-
lare 553305 + litiumbat.)
Tryck
7,5 bar
Skyddsklass
IP 65
Standard-, specialsmörjmedel
Olja och fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
60 cm³:   Ø 75 x 155 mm
120 cm³: Ø 75 x 178 mm
250 cm³: Ø 75 x 228 mm
500 cm³: Ø 75 x 325 mm
Utloppsgänga
Utvändig R ¼”

STAR VARIO 

drivenhet

LCD-skärm med 

inställningsknapp 

(smörjintervall & 

status)

STAR Smörjpatron 

60, 120, 250 eller 500 cm³

DRIFTSTATUS

med LED-signal

Gen.

3.0



13
031-44 33 00 - order@smorjkompaniet.sesmorjkompaniet.se

SMÖRJPATRON perma STAR 60 cm³ perma STAR 120 cm³ perma STAR 250 cm³ perma STAR 500 cm³

Fett

Universalfett SF01 553401.060 553401.120 553401.250 553401.500

EP-fett (Extreme pressure) SF02 553402.060 553402.120 553402.250 553402.500

Högtemperaturfett SF03 553403.060 553403.120 553403.250 553403.500

Högprestandafett SF04 553404.060 553404.120 553404.250 553404.500

Högtemp & EP-fett SF05 553405.060 553405.120 553405.250 553405.500

Flytfett SF06 553406.060 553406.120 553406.250 553406.500

Höghastighetsfett SF08 553408.060 553408.120 553408.250 553408.500

Bio fett SF09 553409.060 553409.120 553409.250 553409.500

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 553410.060 553410.120 553410.250 553410.500

Oljor

Högprestandaolja SO14 553414.060 553414.120 553414.250 553414.500

Universalolja SO32 553432.060 553432.120 553432.250 553432.500

Bioolja, lågviskös SO64 553464.060 553464.120 553464.250 553464.500

Bioolja, högviskös SO69 553469.060 553469.120 553469.250 553469.500

Livsmedelsgodkänd olja H1 SO70 553470.060 553470.120 553470.250 553470.500

perma STAR VARIO tillbehör

MOTORENHET

Drivenhet STAR VARIO
553101

Batteri STAR VARIO
553300

Smörjpatron STAR
Se nedan.                                               

Montagestöd för STAR
552244

Adaptrar
Se nedan.

+

+

+++

ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE

Raka Vinklar Förlängare

Adapter 
M6 x 1

552201 Adapter 
90°, ¼”

552235 Förlängare ¼” 
15 mm

311021

Adapter 
M8 x 1

552202 Adapter 
45°, ¼”

552239 Förlängare ¼” 
30 mm

311040

Adapter 
M8 x 1.25

552203 Förlängare ¼” 
45 mm

311041

Adapter 
M10 x 1

552204

Adapter 
G1/8

552213

Adapter W1/4” 552214

B

A B

A

Skyddshuv perma STAR VARIO 250
extra kraftig
553348

Montagestöd perma STAR
extra kraftig
553341

För utsatta 

miljöer!

Hel förpackning innehåller 20 st perma STAR VARIO smörjpatroner.
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perma STAR CONTROL - Smörjning med full kontroll

•	 Flexibel hantering via enkel inställning i TID eller IMPULSE-läge
•	 Display visar inställningar, återstående pulser eller tid till byte
•	 Extern strömförsörjning med möjlighet till driftstyrd smörjning

•	 Pålitlig, exakt utmatning oberoende av temperatur och tryck
•	 Tydlig funktionskontroll tack vare visuella eller elektroniska signaler
•	 TIME-läge, driftstyrd smörjning. Dosering baserad på drifttimmar.

•	 Montering utanför riskområden, lättillgängliga platser ökar säkerheten 
•	 Byte av smörjpatron kan ske under drift vilket ger ökad tillgänglighet
•	 IMPULSE-läge, doserar exakt mängd smörjmedel vid strömtillförsel.

AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT

STAR CONTROL med extern strömförsörjning och möjlighet till styrning och 
övervakning via PLC. Med två driftlägen, TIME respektive IMPULSE, förenklas 
handhavandet. Antingen smörjer den automatiskt medans den är strömförsörjd, 
alternativt sker exakt dosering av smörjmedel just när du önskar. Larmsignal 
kan anslutas till existerande driftövervakningssystem via kabel. Informativ display 
tillsammans med LED-signaler för driftstatus ger tydlig visuell kontroll.  
STAR CONTROL består av en mekanisk drivenhet och en smörjpatron på 60, 
120 eller 250 cm³. Enheten ger exakt smörjdosering oberoende av 
omgivningstemperatur. 

Drivenhet - återanvändningsbar
Motorenhet, batteridriven med 
integrerad styrning
Utmatningstid
1, 2, 3 ... 12 månader
Smörjmedelsvolymer
60 cm³, 120 cm³ eller 250 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C
Tryck
6 bar
Skyddsklass
IP 65
Standard-, specialsmörjmedel
Olja och fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron:
60 cm³:   Ø 72 x 160 mm
120 cm³: Ø 72 x 183 mm
250 cm³: Ø 72 x 233 mm
Utloppsgänga
Utvändig R ¼”
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SMÖRJPATRON perma STAR 60 cm³ perma STAR 120 cm³ perma STAR 250 cm³

Fett

Universalfett SF01 553401.060 553401.120 553401.250

EP-fett (Extreme pressure) SF02 553402.060 553402.120 553402.250

Högtemperaturfett SF03 553403.060 553403.120 553403.250

Högprestandafett SF04 553404.060 553404.120 553404.250

Högtemp & EP-fett SF05 553405.060 553405.120 553405.250

Flytfett SF06 553406.060 553406.120 553406.250

Höghastighetsfett SF08 553408.060 553408.120 553408.250

Bio fett SF09 553409.060 553409.120 553409.250

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 553410.060 553410.120 553410.250

Oljor

Högprestandaolja SO14 553414.060 553414.120 553414.250

Universalolja SO32 553432.060 553432.120 553432.250

Bioolja, lågviskös SO64 553464.060 553464.120 553464.250

Bioolja, högviskös SO69 553469.060 553469.120 553469.250

Livsmedelsgodkänd olja H1 SO70 553470.060 553470.120 553470.250

perma STAR CONTROL tillbehör

DRIVENHET

Drivenhet 
STAR CONTROL
553104

Smörjpatron STAR
Se nedan

Kabel STAR CONTROL
5 m     553308
10 m   553309
20 m   553310                                                        

Montagestöd för STAR
552244

Adaptrar
Se nedan.

+ ++

A B

ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE

Raka Vinklar Förlängare

Adapter 
M6 x 1

552201 Adapter 
90°, ¼”

552235 Förlängare ¼” 
15 mm

311021

Adapter 
M8 x 1

552202 Adapter 
45°, ¼”

552239 Förlängare ¼” 
30 mm

311040

Adapter 
M8 x 1.25

552203 Förlängare ¼” 
45 mm

311041

Adapter 
M10 x 1

552204

Adapter 
G1/8

552213

Adapter W1/4” 552214

B
Driftstatus

via PLC

A

+

+

Hel förpackning innehåller 20 st perma STAR CONTROL smörjpatroner.
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perma STAR VARIO BLUETOOTH - Flexibel, trygg, användarvänlig, uppkopplad

•	 Konfigurera, styr och kontrollera på distans
•	 Ökad arbetsplatssäkerhet på svårtillgängliga och farliga platser
•	 Snabbare kontroll med driftstatus i realtid 

•	 Klarar extrem kyla ner till -40°C
•	 Tillförlitlig exakt smörjning oberoende av omgivningstemperatur
•	 Integrerat trycklarm skonar packboxar och elmotorer

•	 Snabb funktionskontroll med LED-signaler sparar tid och personal
•	 Fjärrmontage tillåter smörjning på svåråtkommliga och farliga platser
•	 Byte av smörjpatron kan ske under drift vilket bidrar till ökad tillgänglighet

AUTOMATSMÖRJARE 1 PUNKT

STAR VARIO BLUETOOTH, en ny generation automatsmörjare som kan styras 
trådlöst via bluetooth med permas CONNECT APP. Svårtillgängliga smörjställen 
ges nu full access. Enheten arbetar helt automatiskt med exakt dosering av nytt 
fräscht smörjmedel oberoende av omgivningstemperatur. Den kraftfulla motorn, 
med ett tryck på hela 7,5 bar, gör STAR VARIO BLUETOOTH till förstahandsvalet 
bland enpunktsmörjare för industriellt ändamål. Med litiumbatterier klarar enheten 
extrem kyla ned till -40 °C. Systemet består av en drivenhet, en smörjpatron (60, 
120, 250 eller 500 cm³) och ett batteripack.

STAR VARIO 

drivenhet

LCD-skärm med 

inställningsknapp 

(smörjintervall & 

status)

STAR Smörjpatron 

60, 120, 250 eller 500 cm³

DRIFTSTATUS

med LED-signal
Drivenhet - återanvändningsbar
Motorenhet, batteridriven med 
integrerad styrning
Utmatningstid
1-26 veckor/1-12 månader
Smörjmedelsvolymer
60, 120, 250, 500 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C 
med batteripack 553300
-40 °C till +60 °C 
med batteripack 553303
Tryck
7,5 bar
Skyddsklass
IP 65 / IP 67
Standard-, specialsmörjmedel
Olja och fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
60 cm³:   Ø 75 x 155 mm
120 cm³: Ø 75 x 178 mm
250 cm³: Ø 75 x 228 mm
500 cm³: Ø 75 x 325 mm
Utloppsgänga
Utvändig R ¼”
Bluetooth räckvidd
50 m, öppen yta Ladda ner perma CONNECT APP
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perma STAR VARIO BLUETOOTH tillbehör

MOTORENHET

Drivenhet STAR VARIO BT
553105

Batteri STAR VARIO
553300
Batteri STAR VARIO BT
553303 

Smörjpatron STAR
Se nedan.                                                

Montagestöd för STAR
552244

Adaptrar
Se nedan.

+ +++

ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE

Raka Vinklar Förlängare

Adapter 
M6 x 1

552201 Adapter 
90°, ¼”

552235 Förlängare ¼” 
15 mm

311021

Adapter 
M8 x 1

552202 Adapter 
45°, ¼”

552239 Förlängare ¼” 
30 mm

311040

Adapter 
M8 x 1.25

552203 Förlängare ¼” 
45 mm

311041

Adapter 
M10 x 1

552204

Adapter 
G1/8

552213

Adapter W1/4” 552214

B

A B

SMÖRJPATRON perma STAR 60 cm³ perma STAR 120 cm³ perma STAR 250 cm³ perma STAR 500 cm³

Fett

Universalfett SF01 553401.060 553401.120 553401.250 553401.500

EP-fett (Extreme pressure) SF02 553402.060 553402.120 553402.250 553402.500

Högtemperaturfett SF03 553403.060 553403.120 553403.250 553403.500

Högprestandafett SF04 553404.060 553404.120 553404.250 553404.500

Högtemp & EP-fett SF05 553405.060 553405.120 553405.250 553405.500

Flytfett SF06 553406.060 553406.120 553406.250 553406.500

Höghastighetsfett SF08 553408.060 553408.120 553408.250 553408.500

Bio fett SF09 553409.060 553409.120 553409.250 553409.500

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 553410.060 553410.120 553410.250 553410.500

Oljor

Högprestandaolja SO14 553414.060 553414.120 553414.250 553414.500

Universalolja SO32 553432.060 553432.120 553432.250 553432.500

Bioolja, lågviskös SO64 553464.060 553464.120 553464.250 553464.500

Bioolja, högviskös SO69 553469.060 553469.120 553469.250 553469.500

Livsmedelsgodkänd olja H1 SO70 553470.060 553470.120 553470.250 553470.500
+

A

Styr & 

övervaka på 

distans

Hel förpackning innehåller 20 st perma STAR VARIO BLUETOOTH smörjpatroner.



18 
smorjkompaniet.se

TILLBEHÖR PERMA FJÄRRMONTAGE

ANSLUTNINGAR Bild Art. nr.

Anslutning G1/4” Rak, rör Ø8mm 1 554322

Anslutning G1/4” Vinkel 90°, rör Ø8mm 2 554323

Anslutning inv G1/4” Inv. Rak, rör Ø8mm 3 554328

Anslutning, push-lock, svivlande, G1/4” utv. Kompl. 4 552322

Anslutning G1/4” Utv. Rak, rör Ø6mm 5 555331

C

1 2 3

4 5

FJÄRRMONTAGE

ADAPTRAR (invändig anslutningsgänga G1/4”) Bild Art. nr.

Adapter M6 x 1 1 552201

Adapter M8 x 1 2 552202

Adapter M8 x 1.25 3 552203

Adapter M10 x 1 4 552204

Adapter G1/8 5 552213

Adapter W1/4” 6 552214

Vinkel 90°, G1/4” 7 552235

Vinkel 45°, G1/4” 8 552239

1 2 3

4 5 6

7 8

RÖR & SLANG Bild Art. nr.

Nylonrör Ø8x6 transparent, +80 °C 1 817220

Teflonrör Ø8x6, PTFE, +260 °C 2 552221

Hydraulslang push-lock Ø16x10 3 552321
1 2 3

B

STÖD & FÄSTEN Bild Art. nr.

Hållare i plast CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA, STAR 1 552294

Hållare metall CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA 2 552330

Hållare borste metall 3 552242

Hållare STAR 4 552340

Hållare STAR dubbel 5 552341

Hållare STAR med bygel 6 552344

Hållare STAR med bygel, dubbel 7 552345

Hållare STAR med gallerkrok 8 552348

Hållare STAR dubbel med gallerkrok 9 552349

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A

A

B
C

E

F

G

C

B

A

Fett Olja

D

Fjärrmontering sker med plaströr eller 
armerad slang. Smörjsystem monteras 
utanför farliga eller svårtillgängliga områden 
med speciella monteringsfästen. permas 
smörjsystem kan användas med ledningar 
upp till 5 meter. Efter installation kan service 
på smörjsystemet göras utanför riskfyllda 
områden. Detta spar tid samt ökar 
säkerheten på arbetsplatsen avsevärt.

D

A
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BACKVENTIL Olja Bild Art. nr.

Backventil +60 °C mässing plastventil 1 552218

Backventil +60 °C i rostfritt med plastventil 2 552219

Backventil  (högtemp.) +150 ° i mässing med metallventil 3 552274 1 2 3

E

BORSTAR Olja Bild Art. nr.

Borste olja 20mm G1/4” gänga 1 552260

Borste +80 °C inlopp topp 40x30mm 2 552261

Borste +80 °C inlopp topp 60x30mm 3 552262

Borste +80 °C inlopp topp 100x30mm 4 552263

Borste +180 °C inlopp topp 40x30mm 5 555360

Borste +180 °C inlopp topp 60x30mm 6 555361

Borste +180 °C inlopp topp 100x30mm 7 555362

1 2 3

4 5 6

7

F

NOVA Slangsats fett
(upp till 40 cm)
552258

Satsen innehåller följande:
1x Hållare metall	 552330
2x Anslutning	 554322
1x Plaströr 30 cm	 817220

Komplettera med lämplig adapter 
till smörjstället, se D.

STAR Slangsats fett
(upp till 5 meter)
553361

Satsen innehåller följande:
1x Hållare STAR	 552340
2x Anslutning	 552322
1x Hydraulslang 1 m	 552321

Komplettera med lämplig 
adapter till smörjstället, se D.

NOVA Slangsats olja
(gasdrivna)
552259

Satsen innehåller följande:
1x Hållare metall	 552330
2x Anslutning	 554322
1x Nylonrör 1 m	 817220
1x Backventil	 552218
1x Hållare borste	 552242
1x Rund borste	 552260

S
at

se
r

STAR Slangsats olja
(elektromekaniska)
553363

Satsen innehåller följande:
1x Hållare STAR	 552340
2x Anslutning	 554322
1x Nylonrör 1 m	 817220
1x Backventil	 552218
1x Hållare borste	 552242
1x Rund borste	 552260

LÅSNIPPEL Olja Bild Art. nr.

Genomföringsnippel (för hållare 552242), G1/4” mässing 1 552243

1

G

Monteringssats perma
(97 delar)
559941 

Innehåller följande:
Hållare borste metall	     552242
Borste olja		     552260
Låsnippel		      552243
Backventil		      552218
Anslutning rak	     554322
Anslutning vinkel 90°	     552239
Förlängare 30 mm	     552245
Förlängare 45 mm	     552246
Adapter M8x1	     552202
Adapter M10x1	     552204
Adapter 1/8”	     552213
Adapter M6	     552201
Plaströr transparent	     817220

MONTERINGSSATS

SATSER & SORTIMENTSLÅDOR

STAR verktyg
553381

Underlätta 

byte av 

smörjpatron!
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FÖRDELAR

perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6 - för 1 till 6 smörjpunkter

•	 Enkel att installera och programmera
•	 Informativ display med driftstatus för snabb överblick
•	 Doseringsmängd kan enkelt justeras efter hand

•	 Fjärrmontage gör service enkelt, säkert och spar tid
•	 Ökad tillgänglighet tack vare att byte av smörjpatron kan ske under drift
•	 Extrasmörjning möjlig på alla utlopp individuellt

•	 Fördelar smörjmedlet lika till alla utlopp  
•	 Exakt dosering till varje smörjpunkt
•	 Överskådlig status för respektive smörjpunkt

AUTOMATSMÖRJARE 1-6 PUNKTER

Driftsäkra din produktion kostnadseffektivt med perma-tecs kompakta 
smörjsystem. Ekonomisk och optimal smörjning för upp till sex smörjpunkter. 
Smörjsystemet säkerställer att dina smörjpunkter automatiskt och kontinuerligt 
ges korrekt mängd rent smörjmedel. perma PRO erbjuds i två versioner:
Den batteridrivna PRO eller PRO C med extern strömförsörjning och möjlighet till 
PLC-anslutning.

Anslutningskabel 

PRO MP-6 14 cm

Fördelare

PRO MP-6

(ZN)

PRO drivenhet

(Zn)

PRO skyddshuv, 

beställs separat 

utifrån storlek på 

smörjpatron

(PC polyester)

Instickskoppling 

för rör Ø 8 mm

Drivenhet
PRO MP-6: Batteridrift
PRO C MP-6: Extern strömför-
sörjning 15-30 V, 120 mA
Fördelare
PRO MP-6 med 6 utlopp
Elektronisk friktionsfri
Aktivera/inaktivera utlopp
Utmatningstid
1 dag till 24 månader
Dosering
0,5 cm³ per impuls
Smörjmedelsvolymer
250 cm³ eller 500 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C
Tryck
Max 25 bar
Montering med upp till 5 m 
plaströr per utgång
Standard-, specialsmörjmedel
Fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
250 cm³: Ø 92x 350 mm
500 cm³: Ø 92 x 401 mm

PRO smörjpatron
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Baspaket - batteri eller extern 
strömförsörjning

Varje grundsystem innehåller:
Väggfäste PRO

Fördelare PRO MP-6
Utloppsanslutningar 

Anslutningskabel 
PRO MP-6 (14 cm)

PRO MP-6 Baspaket, batteridrift
med batteri PRO B
554106

PRO C MP-6 Baspaket, extern ström
med kabel PRO C M12, 5 m
554206

Montagesats perma PRO
Bygg ett komplett system.

554306

Bygg ditt eget perma PRO system i 3 steg

perma PRO komponenter/tillbehör Bild Art.nr.

PRO Drive för batteridrift. 1 554100

Batteri PRO B 2 554300

PRO C Drive för extern anslutning. 3 554210

Kabel PRO C M12 (5 m) 4 554361

Kabel PRO C M12 (10 m) 5 554362

perma MP-6 fördelare inkl anslutningar 6 554309

Anslutningskabel PRO MP-6 (14cm) 7 554316

Anslutningskabel PRO MP-6 (2 m) 8 554317

Väggfäste PRO 9 554315

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perma PRO tillbehör

+

2

+

Skyddshuv/smörjpatroner perma PRO 250 cm³ perma PRO 500 cm³

Skyddshuv för perma PRO smörjpatron* 554311 554312

Universalfett SF01 554401.250 554401.500

EP-fett (Extreme pressure) SF02 554402.250 554402.500

Högtemperaturfett SF03 554403.250 554403.500

Högprestandafett SF04 554404.250 554404.500

Högtemp & EP-fett SF05 554405.250 554405.500

Flytfett SF06 554406.250 554406.500

Höghastighetsfett SF08 554408.250 554408.500

Bio fett SF09 554409.250 554409.500

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 554410.250 554410.500

3

1

*Skyddshuv läggs alltid till och väljs utifrån storlek på smörjpatron 250 eller 500 cm³.
Hel förpackning innehåller 6 st perma PRO smörjpatroner.
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FÖRDELAR

perma PRO LINE / perma PRO C LINE - För 1 till 6 smörjpunkter

•	 Smörjmedelsmängd individuellt konfigurerbar för varje utgång  
•	 Individuell inställning av paustider per utgång
•	 Doseringsmängd kan enkelt justeras efter hand

•	 Enkel programmering av smörjsystemet
•	 Funktioner och fel ger synlig indikation
•	 Snabb kontroll av återstående tömningstid förenklar smörjpatronbyte

•	 TIME-läge, baserat på tidsintervall. IMPULSE-läge, utmatning baserad på mängd 
•	 Extrasmörjning möjlig på alla utlopp individuellt
•	 Larm på en utgång tillåter fortsatt drift på andra

AUTOMATSMÖRJARE 1-6 PUNKTER

PRO LINE och PRO C LINE är flexibla flerpunktssmörjsystem för exempelvis 
linjärglidlager. Tömningen kan anpassas exakt till tillverkarens specifikationer. 
Smörjmedelsmängd och smörjintervall kan ställas in för var och en av de sex 
utgångarna. PRO smörjpatroner finns med 250 eller 500 cm³ fett i flertalet 
kvaliteter. Det höga trycket möjliggör fjärrmontering med hjälp av 
fettledningar på upp till 5 meter per utlopp. Detta ger ökad 
arbetsplatssäkerhet samtidigt som det möjliggör 
tillförlitlig smörjning under drift.

Drivenhet
PRO LINE: Batteridrift
PRO C LINE: Extern strömför-
sörjning 15-30 V, 120 mA
Fördelare
PRO MP-6 med 6 utlopp
Elektronisk friktionsfri
Individuell dosering
Dosering
Paustid
0,5 cm³ per impuls
Impulsläge
Smörjmedelsvolymer
250 cm³ eller 500 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C
Tryck
Max 25 bar
Montering med upp till 5 m 
plaströr per utgång
Standard-, specialsmörjmedel
Fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
250 cm³: Ø 92x 350 mm
500 cm³: Ø 92 x 401 mm

Fördelare

PRO MP-6

(ZN)

PRO drivenhet

(Zn)

PRO skyddshuv, 

beställs separat 

utifrån storlek på 

smörjpatron

(PC polyester)

Anslutningskabel 

PRO MP-6 14 cm

Instickskoppling 

för rör Ø 8 mm

PRO smörjpatron
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Bygg ditt eget perma PRO LINE system i 3 steg

perma PRO komponenter/tillbehör Bild Art.nr.

PRO LINE Drive - för batteridrift. 1 554122

Batteri PRO B 2 554300

PRO C LINE Drive - för extern anslutning. 3 554142

Kabel PRO C M12 (5 m) 4 554361

Kabel PRO C M12 (10 m) 5 554362

Fördelare PRO MP-6 inklusive tillbehörssats PRO MP-6 6 554309

Anslutningskabel PRO MP-6 (14cm) 7 554316

Anslutningskabel PRO MP-6 (2 m) 8 554317

Väggfäste PRO 9 554315

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perma PRO tillbehör

Skyddshuv/smörjpatroner perma PRO 250 cm³ perma PRO 500 cm³

Skyddshuv för perma PRO smörjpatron* 554311 554312

Universalfett SF01 554401.250 554401.500

EP-fett (Extreme pressure) SF02 554402.250 554402.500

Högtemperaturfett SF03 554403.250 554403.500

Högprestandafett SF04 554404.250 554404.500

Högtemp & EP-fett SF05 554405.250 554405.500

Flytfett SF06 554406.250 554406.500

Höghastighetsfett SF08 554408.250 554408.500

Bio fett SF09 554409.250 554409.500

Livsmedelsgodkänt fett NSF H1 SF10 554410.250 554410.500

3

21

Baspaket - batteri eller extern 
strömförsörjning

Varje grundsystem innehåller:
Väggfäste PRO

Fördelare PRO MP-6
Utloppsanslutningar 

Anslutningskabel 
PRO MP-6 (14 cm)

PRO LINE MP-6 Baspaket, batteridrift
med batteri PRO B
554126

PRO C LINE MP-6 Baspaket, extern ström
med kabel PRO C M12, 5 m
554146

Montagesats perma PRO
Bygg ett komplett system.
554306

+

+

*Skyddshuv läggs alltid till och väljs utifrån storlek på smörjpatron 250 eller 500 cm³.
Hel förpackning innehåller 6 st perma PRO smörjpatroner.
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FÖRDELAR

Drivenhet
Motorenhet, batteridriven med 
integrerad styrning
Utmatningstid +20 °C / 
universalfett SF01
1-26 veckor/1-12 månader
Smörjmedelsvolymer
500 cm³, 750 cm³ eller 1000 cm³
Arbetstemperatur
-20 °C till +60 °C 
med alkaliska batterier
-40 °C till +60 °C 
med litiumbatterier
Tryck
50 bar
Skyddsklass
IP 67 / IP 65
Standard-, specialsmörjmedel
Fett upp till NLGI 2
Dimensioner med patron
Ø 120 x 299 mm

perma ULTRA - Fjärrstyrt smörjsystem med högt tryck

•	 Bluetooth-funktion som standard 
•	 Fjärrkonfigurera, styr och kontrollera
•	 Driftstatus i realtid

•	 Hög tryckkapacitet för tillämpningar med högt mottryck eller långa ledningar 
•	 Kan användas vid sträng kyla och hög omgivningstemperatur
•	 Kan installeras på säkra och lättåtkomliga platser

•	 Överskådlig och enkel inställning med en knapp
•	 Precisa inställningar förhindrar under- eller översmörjning
•	 Generösa inställningsmöjligheter hjälper till att förlänga serviceintervallerna

AUTOMATSMÖRJARE 1-10 PUNKTER

ULTRA är ett helautomatiskt smörjsystem, oberoende av temperatur och mottryck 
med en mycket exakt dosering. Med tre smörjpatronstorlekar, tryck upp till 50 bar 
och möjlighet att ställa smörjningsintervallet på veckor eller månader så är ULTRA 
ett extremt flexibelt smörjsystem, lämpat för en mängd olika  
tillämpningsområden. Det höga trycket gör det möjligt att montera  
automatsmörjaren på långt avstånd från smörjpunkten för att  
säkerställa säker åtkomst på t.ex. släptransportörer,  
roterugnar och bandtransportörer. Enheten är 
försedd med LED-lampor som indikerar 
driftstatus vilket gör det möjligt att inspektera 
automatsmörjaren på avstånd.

Konfigurera, 

styr & kontrollera 

med perma 

CONNECT APP!

Ladda ner 
perma CONNECT APP
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DRIVENHET
perma ULTRA drivenhet

556100
Skyddshuv perma ULTRA Heavy Duty

556332

STRÖMFÖRSÖRJNING
Batteripack ULTRA

556300
Batteripack ULTRA låg temperatur

556301

SMÖRJPATRON perma ULTRA 500 cm³ perma ULTRA 750 cm³ perma ULTRA 1000 cm³

Fett

Universalfett SF01  556401.500 556401.750 556401.1000

EP-fett SF02 556402.500 556402.750 556402.1000

Högtemperaturfett SF03 556403.500 556403.750 556403.1000

Högprestandafett SF04 556404.500 556404.750 556404.1000

Högtemp & EP-fett SF05 556405.500 556405.750 556405.1000

Flytfett SF06 556406.500 556406.750 556406.1000

Höghastighetsfett SF08 556408.500 556408.750 556408.1000

Bio fett SF09 556409.500 556409.750 556409.1000

Livsmedelsgodkänt fett SF10 556410.500 556410.750 556410.1000

perma ULTRA tillbehör

+

+

Plaströr 8x5 (PA) högtryck, metervara 554329

Anslutning instick G1/8” rak, rör Ø8mm 554320

Hydraulslang (3/8) push-lock, metervara 552321

Anslutning, push-lock, G1/4” utv. kompl. 552322+

Kom ihåg att komplettera med anslutningar mot smörjpunkterna.

Fördelningsblock
6 utgångar

556365

Fördelningsblock
8 utgångar

556366

Fördelningsblock
10 utgångar

556367+

Se vårt gigantiska utbud av tillbehör och montagesatser på vår hemsida: www.smorjkompaniet.se

Fördelare (progressiva fördelningsblock)

Med fördelningsblock förser du fler smörjpunkter med smörjmedel. 
Blocken är framtagna och lämpade för användning med perma ULTRA. 
De är av progressiv typ och finns som standard med 6, 8 eller 
10 utgångar. Kontakta oss för andra konfigurationer.
Integrerade backventiler i blocken tillåter användning av smidiga 
instickskopplingar i utloppen. Från block till smörjpunkt används 
plaströr 8/5. Från perma ULTRA till fördelningsblock används 
hydraulslang med pressfria kopplingar för enkel montage på plats. 
Fyll slangar och rör med smörjmedel före driftsättning.
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MJUKVAROR

perma MLP / MLP APP - Smörjpunktsövervakning

Fördelar med perma MLP

•	 Smörjpunkterna globalt tillgängliga via laptop eller 
smartphone

•	 Ger överblick över alla dina smörjpunkter

•	 Hjälper dig att planera dagligt underhåll

•	 Meddelar när det är dags för underhåll

•	 Dokumentera smörjpunkterna i bild och text

•	 Dela och exportera smörjpunktsdata i PDF eller Excel-format

•	 Ronderingslistan, bara ett knapptryck bort

perma MLP APP: Smidig dokumentation av underhållet

Enkel hantering av alla dina smörjpunkter

Med perma MLP och MLP APP har du full koll på alla dina smörjpunkter oavsett 
var du befinner dig. Tack vare möjligheten att fotografera och registrera varje 
smörjpunkt ute på fält ger det dig lättillgänglig och gedigen information om hur 
din maskinpark mår. Du kan bara luta dig tillbaka tills MLP meddelar när det är 
dags för nästa olje/fettbyte - då är din ronderingslista inte längre än ett klick bort.

Steg 1: Överför

Överför checklista skapad i MLP till 
MLP APP.

Steg 2: Registrera

Utfört underhåll registreras manuellt 
eller med QR-kod.

Steg 3: Synkronisering

Checklistan i MLP uppdateras konti
nuerligt allteftersom jobben slutförs.

Ladda ner 
perma MLP APP

Med alla 

smörjpunkter 

i fickan!
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perma SELECT APP - Optimerad smörjning

Smörjkalkylatorn - hjälper dig smörja rätt

Nu är det slutgissat! perma SELECT APP hjälper dig välja rätt smörjmedel, beräk-
na rätt mängd smörjmedel och rätt dosering på ett litet kick utifrån maskindata 
och yttre förhållanden. Allt detta och lite till gör du i några enkla steg. Det enda 
du behöver göra för att komma igång är att ladda ner SELECT APP som är helt 
gratis och finns för både mobila enheter och laptops. 

Fördelar med perma SELECT APP

•	 Hjälper dig välja rätt smörjmedel

•	 Hjälper dig välja rätt mängd smörjmedel

•	 Väljer rätt smörjintervall

•	 Bidrar till minskat maskinslitage

•	 Ger optimal prestanda

Med hjälp av perma SELECT APP spar du dessutom tid, 
pengar och miljö.

perma SELECT APP: Enkel att använda

Steg 1: Inmatning

Beräkningen baseras på inmatningen 
av lager- eller maskindata som varvtal 
axeldiameter, temperatur etc.

Steg 2: Rekommendation

Rekommenderar bäst lämpat smörj
medel, dosering och smörjintervall.

Steg 3: Utförande

Fotografera och dela med dig av sparad 
information.

Ladda ner 
perma SELECT APP

Smörj 

smart med 

app
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FÖRDELAR

Lincoln P203 2/4/8-liter - Centralsmörjsystem för fett eller olja

•	 Användarvänlig - enkel att hantera 

•	 Flexibel - pumpelement med olika flödeskapacitet

•	 Kraftfull - lämpad för större system

CENTRALSMÖRJSYSTEM 1-100 PUNKTER

Lincoln P203 är en lättinstallerad och lättanvänd 
centralsmörjningspump för industriellt bruk. 
Avsedd att användas tillsammans med 
progressivfördelare som doserar smörjfett till 
respektive smörjpunkt. Pumpen är försedd med 
integrerad styrning där pumpens gångtid och 
smörjintervall enkelt justeras med två separata 
vred. Kan kopplas till maskinföreglingen så att 
pumpen arbetar enbart när maskinen går. För 
enkel funktionskontroll väljer man block med 
kontrollstift samt manometer på pumpens 
utlopp.

Lincoln P203 för fett

Media 
Fett upp till NLGI2 
Olja viskositet 40–1 500 mm²/s
Larmutgång 
Nej
Behållare 
2,4 eller 8 liter
Antal utgångar
1-3 st
Arbetstryck 
max 350 bar
Smörjmängd 
0,8-4,4 cm³/min/utgång
Spänning 
12/24 V DC, 230 V AC
Timer Paustid 
1 till 15 timmar
Timer Gångtid 
2-30 minuter
Arbetstemperatur 
V DC –40 °C till +70 °C
V AC –25 °C till +70 °C
Skyddsklass 
IP6K9K
Montering 
upprätt
Dimensioner 
min 211 × 224 × 287 mm
max 211 × 250 × 774 mm

Påfyllning sker enklast med 
manuell eller tryckluftdriven 
påfyllningspump (25:1) för fett 
och tillhandahålls som tillbehör 
liksom snabbkopplingsanslut-
ningar

För tillbehör, påfyllningspumpar 
och snabbkopplingar
se sid: 33
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Lincoln P203 för olja

Lincoln P203 i utförande för olja har ett löstagbart lock upptill för enkel påfyllning.  I övrigt 
som P203 för fett. Utomordentlig lösning för kedjesmörjning eller andra tillämningar där 
olja skall doseras kontinuerligt och under kontrollerade former. Transparent behållare 
borgar för enkel visuell kontroll av oljenivå. Kan startas och stoppas på kommando. Välj 
fritt bland olika appliceringsmetoder såsom droppsmörjning, olika borstar/penslar eller 
andra oljepåläggningsmakapärer.

P203 finns i 2/4/8-liters behållare för både olja och 
fett.

P203 ansluten till tre progressivblock varav ett 
huvudfördelningsblock med kontrollstift. Progressiva 
fördelare ökar antalet smörjpunkter avsevärt.

Centralsmörjningspump för olja, med lågnivålarm Art.nr.

Lincoln P203, 24V, behållare 2 liter 611021

Lincoln P203, 24V, behållare 4 liter 611022

Lincoln P203, 24V, behållare 8 liter 611023

Centralsmörjningspump för fett Art.nr.

Lincoln P203, 24V, behållare 2 liter 611001

Lincoln P203, 24V, behållare 4 liter 611002

Lincoln P203, 24V, behållare 8 liter 611003

Andra konfigurationer fås mot begäran så som 230-voltsutförande 
eller utan integrerad styrning.
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FÖRDELAR

CENTRALSMÖRJSYSTEM 1-100 PUNKTER

Lincoln P223 2/4/8-liter - Centralsmörjsystem för fett

•	 Användarvänlig - enkel att hantera 

•	 Flexibel - pumpelement med olika flödeskapacitet

•	 Kraftfull - lämpad för större system

Lincoln P223 är en centralsmörjningspump för industriellt 
bruk där man önskar exakt och kontrollerad smörjning. 
Pumpen är försedd med lågnivålarm för fettbehållaren 
vilket kan ledas vidare till PLC eller blinkfyr. P223 ger exakt 
dosering av smörjmedel som ett resultat av att en induktiv 
givare monteras på ett av progressivfördelningsblocken. 
Härmed uppnås också en högre nivå av övervakning än 
hos lillebror P203.  Avsedd att användas tillsammans med 
progressivfördelare som doserar rätt mängd smörjfett till 
respektive smörjpunkt. Smörjintervallet som här består 
av antalet doseringar blocket skall göra vid var smörjning 
samt paustiden däremellan ställs enkelt in med hjälp av 
tryckknappar och en display på framsidan. Displayen visar 
även vid händelse av ett larm, vad felet är.

Media 
Fett upp till NLGI2 
Olja viskositet 40–1 500 mm²/s
Larmutgång 
Ja
Behållare 
2,4 eller 8 liter
Antal utgångar
1-3 st
Arbetstryck 
max 350 bar
Smörjmängd 
0,7-4,0 cm³/min/utgång
Spänning 
12/24 V DC ( 230 V AC)
Timer Paustid 
4 min till 60 h
Timer gångtid
1-5 pulseer från givare
Arbetstemperatur 
 –25 °C till +70 °C
Skyddsklass 
IP6K9K
Montering 
upprätt
Dimensioner 
min 230 × 224 × 367 mm
max 230 × 250 × 729 mm

Påfyllning sker enklast med 
manuell eller tryckluftdriven 
påfyllningspump (25:1) för fett 
och tillhandahålls som tillbehör 
liksom snabbkopplingsanslut-
ningar

För tillbehör, påfyllningspumpar 
och snabbkopplingar
se sid: 33

Pump Storlek 
behållare

Smörjmedel Spänning Lågnivå
larm

Art.nr.

Lincoln P223 standard fett 2 lit Fett 24V Ja 611011

Lincoln P223 standard fett 4 lit Fett 24V Ja 611012

Lincoln P223 standard fett 8 lit Fett 24V Ja 611013

Induktiv givare

Givare med kabel 7m, kontakt 2-8  lit - - - 611128
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TEKNISK INFORMATION

FÖRDELAR

Lincoln P205 4/8-liter - Centralsmörjsystem för fett eller olja

•	 Robust - framtagen för utsatta och tuffa miljöer

•	 Lämpad för större system alternativt större volymer smörjmedel

•	 Anpassad för kontinuerlig drift

P205 är arbetshästen i Lincolns P-serie för industriellt bruk. 
Med sin kraftfulla trefasmotor är den rustad för kontinuerligt 
arbete dygnet runt, utan rast. Pumpen kan styras med 
extern timer eller kontaktor/PLC. Anpassningsbar och 
optimal för komplex systemuppbyggnad. Transparent 
behållare tillåter snabb visuell avläsning av behållarnivå. 
Ultrasonic nivåkontroll (för olja) hjälper dig säkerställa att 
behållaren inte går tom och kan anslutas till blixtfyr eller 
kontrollpanel. Fördelning av smörjmedel sker med antingen 
SSV-block som ger samma dosering eller med SSV-D 
fördelningsblock där du själv väljer smörjmängd till 
respektive smörjpunkt.

Media 
Fett upp till NLGI2 
Olja viskositet 40–1 500 mm²/s
Larmutgång 
Nej
Behållare 
4 eller 8 liter
Antal utgångar
1-5 st
Arbetstryck 
max 350 bar
Smörjmängd 
0,08–4,20 cm³/min
Spänning 
400 V AC, 3-fas
Arbetstemperatur 
–20 °C till +70 °C
Skyddsklass 
IP55
Montering 
upprätt
Dimensioner 
min 406 × 280 × 230 mm
max 507 × 365 × 300 mm

Påfyllning sker enklast med 
manuell eller tryckluftdriven 
påfyllningspump (25:1) 
för fett och tillhandahålls 
som tillbehör liksom 
snabbkopplingsanslutningar

För tillbehör, påfyllningspumpar 
och snabbkopplingar
se sid: 33

Pump Storlek 
behållare

Smörjmedel Spänning Lågnivå
sensor

Art.nr.

Lincoln P205 olja/fett 4 lit Olja/Fett 400V Nej 611032

Lincoln P205 olja/fett 8 lit Olja/Fett 400V Nej 611033

Lågnivåsensor (tillval olja)

Ultrasonic till P205, 4L 4 lit - - Ja 611129

Ultrasonic till P205, 8L 8 lit - - Ja 611130
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Progressiva fördelningsblock

Typ: Progressivt block

Utlopp: 6 - 22

Smörjmedelstyp: fett: upp till NLGI 2
olja: minst 40 mm²/s

Doseringsmängd: 0,2 cm³

Anslutning ingång: R1/8”

Anslutning utgång: M10x1

Arbetstemperatur: –40 °C till +200 °C

Arbetstryck: max 350 bar

Material: svart kromaterat, 
rostfritt stål

Dimensioner: min 60×60×30 mm
max 180×60×30 mm

Typ: Progressivt block

Utlopp: 6 - 22

Smörjmedelstyp: fett: upp till NLGI 2
olja: minst 40 mm²/s

Doseringsmängd: 0,08 cm³ -1,80 cm³

Anslutning ingång: R1/8”

Anslutning utgång: M10x1

Arbetstemperatur: –25 °C till +70 °C

Arbetstryck: max 350 bar

Material: svart kromaterat 
eller förnicklat stål

Dimensioner: min 70×60×40mm
max 190×60×40mm

SSV PROGRESSIVT
FÖRDELNINGSBLOCK

6 utgångar 611050  / 611050-K*

8 utgångar 611051  / 611051-K*

10 utgångar 611052 / 611052-K*

12 utgångar 611053 / 611053-K*

SSV fördelningsblock

SSVD PROGRESSIVT
FÖRDELNINGSBLOCK

6 utgångar 611060 / 611060-K*

8 utgångar 611061 / 611061-K*

10 utgångar 611062 / 611062-K*

12 utgångar 611063 / 611063-K*

SSVD fördelningsblock

*Artikel “-K” försett med kontrollstift.
Block med fler utgångar finns att beställa.

*Artikel “-K” försett med kontrollstift.
Block med fler utgångar finns att beställa.

Stoppskruv Backventil Backventil

För SSVD/
SSV fördel-
ningsblock

Instick Skärring

M10x1 D6 D6

611160 611179 611141

Enkel och kontrollerad smörjning för såväl industriellt bruk 
som entreprenadmaskiner.

SSV är ett progressivt fördelningsblock som 
fördelar lika mängd i alla utlopp. Robust 
konstruktion med exakt smörjmedelsdose-
ring. Med unik intern crossporting-teknik 
kan du enkelt sammankoppla fler utgångar 
för större mängd till viss smörjpunkt. 

Klarar av högt mottryck och att arbeta i 
ett brett temperaturspann. Det maximala 
drifttrycket är 350 bar. SSV-blocken finns 
tillgängliga med 6 till 22 utlopp. Enkel visuell 
systemövervakning med hjälp av kontrollstift 
eller med kolvdetektor.

SSVD är ett progressivt fördelningblock 
med justerbar mängd för utloppen. 
Ställskruvar i olika storlekar används för att 
reglera mängden per utloppspar (mot-
stående sidor). 10 ställskruvar med olika 
doservolymer finns att tillgå och kan enkelt 
bytas i efterhand. 

Robust konstruktion med maximalt drift-
tryck på 350 bar. SSVD-blocken finns 
tillgängliga med 6 till 22 utlopp. Med kon-
trollstift kan du enkelt kontrollera funktionen 
visuellt. För elektronisk systemövervakning 
väljer du till kolvdetektor i form av induktiv 
givare.

FÖRDELARE

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Ställskruvar

För SSVD fördelningsblock.

0.08

cm³

0.14

cm³

0.20

cm³

0.30

cm³

0.40

cm³

0.60

cm³

0.80

cm³

1.00

cm³

1.40

cm³

1.80

cm³

611150 611151 611152 611153 611154 611155 611156 611157 611158 611159
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PUMPELEMENT 
Lincoln P203, P205, P223 m fl

Pumpelement K5
2 cm³/min

Art.nr: 611110

Pumpelement K6
2,8 cm³/min 
Art.nr: 611111

Pumpelement K7
4 cm³/min 

Art.nr: 611112

FÄSTEN

Pumpfäste Hög. L-fäste
B: 200 x L: 150 x H: 290 t: 6

Art.nr: 611131

Pumpfäste Låg. L-fäste
B: 200 x L: 150 x H: 200 t: 6

Art.nr: 611132

Pumpfäste L-fäste
B: 200 x L: 220 x H: 38 t: 8

Art.nr: 611133

Pumpfäste Rakt
B: 220 x L: 200 t: 6

Art.nr: 611134

TILLVAL

Manometer utlopp komplett
Art.nr: 611171

Övertrycksventil
Art.nr: 611118

Förlängare för övertrycksventil
Art.nr: 611119

Induktiv givare med kabel 3 m
Art.nr: 611127

Vinklad anslutning med nippel
Art.nr: 611144

Adapter för vinklad anslutning
Art.nr: 611140

Fettcylinder
Art.nr: 670201

Snabbkoppling
Art.nr: 670208

Snabbkoppling 3/8" hane
Art.nr: 822528

Adapter påfyllning 3/8"
Artnr:611120

Snabbkoppling 3/8" hona
med dammskydd

Art.nr: 822526

Påfyllningspump manuell hink
Art.nr: 501518

Påfyllningspump pneumatisk hink
Art.nr: 814776

TILLBEHÖR

Med ett rikt utbud tillbehör utformar du ditt Lincoln centralsmörjsystem efter dina behov. 
Förse ditt system med manometer som tillsammans med en kolvdetektor (induktiv 
givare) visar systemets hälsotillstånd och underlättar eventuell felsökning. Olika alternativ 
finns för påfyllning av smörjmedel vare sig du önskar fylla från standardpatroner, hink 
eller fat. Med rätt tryckluftsdriven pump, avsedd för överföring, ges hög volymkapacitet 
och anpassat tryck.

Reservdelar 

hittar du på 

vår hemsida
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MONTAGEDETALJER

Skarvkopplingar Skottgenomföring

Skarvkoppling Instick D6
Art.nr: 670061

Skarvkoppling Instick D6
Art.nr: 676110

Skarvkoppling skärring D6, LL
Art.nr: 676000

Skottgenomföring G1/8” - 6L
Art.nr: 812668-S

Nylonrör Högtrycksslang Stålrör

6 x 1,5 mm, 25 m
Art.nr: 670003-25

8,6 x 2,3 mm, 50 m
Art.nr: 670002

11,3 x 2,5 mm, 25 m
Art.nr: 670012

6 mm, sömlös
Art.nr: 828001

6 x 1,5 mm, fettfylld, rulle 25 m
Art.nr: 670009.25

8,6 x 2,3 mm, fettfylld, 50 m
Art.nr: 670001

11,3 x 2,5 mm, fettfylld, 25 m
Art.nr: 670011

10 mm, sömlös
Art.nr: 828003

Slanghylsor Ändstolpar

Slanghylsa 8,6 mm
Art.nr: 670050

Ändstolpe D6 rak 30
Art.nr: 670051

Ändstolpe D6 45° (35x25)
Art.nr: 670058

Ändstolpe D6 90° (28x37)
Art.nr: 670053

- Ändstolpe D6 rak med spår 30
Art.nr: 670051-N

Ändstolpe D6 m.spår 45° (35x25)
Art.nr: 670058-N

Ändstolpe D6 m.spår 90° (28x37)
Art.nr: 670053-N

Slanghylsa 11,3 mm
Art.nr: 670060

Ändstolpe D6 rak 11,3mm
Art.nr: 670064

-
Ändstolpe D6 90° (23x36) 11,3mm

Art.nr: 670073

SLANG & RÖR
Ett högtryckssortiment för centralsmörjning. Högtrycksslangen finns i två dimensioner avhängigt distans 
på ledningsdragning. Slangen används mellan pump och block samt mellan block och smörjpunkt. Förses 
med slanghylsa och önskad ändstolpe. Nylonrör används som ett enklare alternativ mellan blockets utlopp 
och smörjpunkt vid kortare avstånd. De sömlösa stålrören används där det råder tuffare omständigheter. 
Stålrörsinstallation är mer tidskrävande och kräver lite bockningsvana samt rätt verktyg.

SLANGHYLSOR & ÄNDSTOLPAR
När högtrycksslanen kapats i rätt längd förses den med slanghylsa och lämplig ändstolpe i vardera 
änden. Ändstolpar finns i raka och vinklade utföranden. Ändstolpar utan spår används tillsammans med 
skärringskopplingar. Ändstolpar utan spår används till instickskopplingar. Material: galvaniserat stål.

SKARVKOPPLINGAR & SKOTTGENOMFÖRINGAR
Skarvkopplingar finns i en rad utföranden och dimensioner. Tillåter dig gå ifrån en rördimension till annan. 
Skottgenomföringen (med nippeln avlägsnad) används vid installationer av kedjesmörjning där den förses med 
borste/pensel eller för avslut med stålrör. Material galvaniserat stål respektive förnicklad mässing.
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Sortimentslåda skärringskopplingar
för centralsmörjsystem (180 delar).
678020 

Innehåller följande:
Ansl. rak 6 mm, M6		  676001
Ansl. rak 6 mm, M8x1		 676002
Ansl. rak 6 mm, M10x1	 676003
Ansl. rak 6 mm, G1/8”		 676004
Ansl. 90° 6 mm, M6		  676101
Ansl. 90° 6 mm, M8x1	 676102
Ansl. 90° 6 mm, M10x1	 676103
Ansl. 90° 6 mm, G1/8”	 676104
Ändstolpe D6 Rak 30		 670051
Ändstolpe D6 90°		  570053
Ändstolpe D6 45°		  570058
Slanghylsa HT-slang 8,6 mm	 670050
Skarvkoppling D6		  676000

Slang/rör beställes separat.

Sortimentslåda instickskopplingar
för centralsmörjsystem (150 delar).
678090 

Innehåller följande:
Ansl. rak 6 mm, M6		  676051
Ansl. rak 6 mm, M8x1		 676052
Ansl. rak 6 mm, M10x1	 676053
Ansl. rak 6 mm, G1/8”		 676054 
Ansl. 90°, 6 mm, M6		  676151
Ansl. 90°, 6 mm, M8x1	 676152
Ansl. 90°, 6 mm, M10x1	 676153
Ansl. 90°, 6 mm, G1/8”	 676154
Ändstolpe D6 spår Rak 30	 670051-N
Ändstolpe D6 spår 90°	 670053-N
Ändstolpe D6 spår 45°	 670058-N
Slanghylsa HT-slang 8,6 mm	 670050
Skarvkoppling D6		  676110

Slang/rör beställes separat.

Anslutningar skärring raka i galvaniserat stål, 6LL*

M6x1 M8x1 M10x1 R 1/8”

Art.nr: 676001 Art.nr: 676002 Art.nr: 676003 Art.nr: 676004

Anslutningar instick raka, förnicklad mässing

M6x1 M8x1 M10x1 R 1/8”

Art.nr: 676051 Art.nr: 676052 Art.nr: 676053 Art.nr: 676054

Anslutningar instick vinklade  90°, förnicklad mässing.

M6x1 M8x1 M10x1 R 1/8”

Art.nr: 676151 Art.nr: 676152 Art.nr: 676153 Art.nr: 676154

Anslutningar skärring vinklade  90° i galvaniserat stål, 6LL*

M6x1 M8x1 M10x1 R 1/8”

Art.nr: 676101 Art.nr: 676102 Art.nr: 676103 Art.nr: 676104

Anslutningar instick vinklade  90°, svivlande, förnicklad mässing

M6x1 M8x1 M10x1 R 1/8”

Art.nr: 676111 Art.nr: 676112 Art.nr: 676113 Art.nr: 676114

*Finns även att tillgå i rostfritt utförande 1.4401 / 316 / V4A

Arbetstryck skärringskopplingar: LL 100bar, L 250bar, S 630bar 
Arbetstryck instickskopplingar: 80bar

ANSLUTNINGAR
Stort utbud av anslutningar för centralsmörjningsinstallationer mot smörjpunkt. 
Avsedda för höga tryck och finns i skärringsutförande eller som instickskopplingar. 
De senare används tillsammans med nylonrör alternativt ändstolpar försedda med 
spår. Svivlande anslutningar erbjuds enbart såsom instick.

ANSLUTNINGAR - SATSER

Slangsax/rörklippare
för plaströr och slang upp ø21mm
816780

Säkra
raka snitt
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SMÖRJPUNKTSFÖRLÄNGNING

Innehåller följande:
Nylonrör 6x1,5, 25 m
Smörjkonsol 1, 2 och 4 anslutningar
Skottgenomföring
Plugg & nipplar M10x1
Skarvkoppling skärring 6 mm
Anslutning rak M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”
Anslutning 90°, M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”

Innehåller följande:
Högtrycksslang, 50 m
Smörjkonsol 1, 2 och 4 anslutningar
Skottgenomföring
Plugg & nipplar M10x1
Skarvkoppling  6 mm
Anslutning rak M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”
Anslutning 90°, M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”
Slanghylsor	
Ändstolpar raka 30 mm

Innehåller följande:
Nylonrör 6x1,5, 25 m
Smörjkonsol 1, 2 och 4 anslutningar
Skottgenomföring
Plugg & nipplar M10x1	
Skarvkoppling instick 6 mm
Anslutning rak M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”
Anslutning 90°, M6x1, M8x1, M10x1, G1/8”

Sats smörjpunktsförlängning 
högtryck skärringsanslutning 
D6 mm
678040

Sats smörjpunktsförlängning 
nylonrör insticksanslutning 
D6 mm
678080

Sats smörjpunktsförlängning 
nylonrör skärringsanslutning 
D6 mm
678030

Slang, rör och anslutningar se 
montagedetaljer/slang sid 34-35

SMÖRJKONSOL

1 anslutning 
M10x1

670211

2 anslutningar
M10x1

670212

3 anslutningar
M10x1

670213

4 anslutningar
M10x1

670214

5 anslutningar
M10x1

670215

6 anslutningar
M10x1

670216

8 anslutningar
M10x1

670218

TILLBEHÖR

Smörjnippel rak 
M10x1

811045

Insexplugg
M10x1

670243

Ansl. rak skär. 6 mm
M10x1

676003

Instickskoppl. rak
M10x1

676053

Skottgenomföring
M10X1 - 6L

676243

GRUNDSATSER SMÖRJPUNKTSFÖRLÄNGNING
Välj
sats!

Gör svåråtkomliga smörjpunkter tillgängliga för smörjning. Förbered för centralsmörjning. Smörj farliga smörjställen 
eller andra svåråtkomliga smörjpunkter under drift, vilket leder till minskad risk för olyckor samtidigt som 
produktionen fortskrider obehindrat. Montera smörjnippel, plugg samt anslutning i valfri riktning i 
T-borrade smörjkonsoler.
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SMÖRJKOMPANIET
Bergfotsgatan 5
+46 (0)31-44 33 00
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Bergfotsgatan 5A
431 35 Mölndal
+46 (0)31-44 33 00
info@smorjkompaniet.se
smorjkompaniet.se

Att installera smörjautomation ger dig många 
fördelar – bland annat bättre ekonomi, tekno-
logi i framkant och ökad arbetsplatssäkerhet. 
Du får också tillgång till vår expertis i form 
av vårat eget serviceteam som står redo att 
hjälpa till med installation och 
serviceåtgärder.

Med vårat serviceprogram och anpassade 
servicetjänster kan du planera arbetsinsatser 
och slippa oförutsedda kostnader. 
Resultatet blir färre oplanerade stopp, ökad 
driftsäkerhet och bättre lönsamhet.

Konsultation
Vi stöttar dig i ditt smörjrelaterade 
förbättringsarbete med vår expertis i syfte att 
förenkla, förbättra och säkra upp din smörjning. 
Utbildningar tillhandahålls på förfrågan.

Projektering
Vi hjälper dig med den projektplanering som 
föregår det operativa genomförandet av en 
kvalitetssäkrad smörjstrategi. Dokumentering och 
kartläggning av dina smörjställen möjliggör en 
skräddarsydd smörjstrategi.

Serviceavtal
Våra regelbundna funktionskontroller är mycket 
uppskattade. Kontakta oss för ett förslag på 
serviceavtal. 
 

Handfast Service
Professionellt utförda servicearbeten av 
sakkunniga och säkerhetsutbildade tekniker. Vårt 
stora lager av reservdelar säkerställer tillförlitliga 
och långsiktiga åtgärder redan vid första besöket. 
Vid nyinstallation erbjuds introduktion och teknisk 
utbildning.

Låt en expert ta hand 
om smörjgörat!

- Specialisten inom smörjautomation

RING OSS NU SÅ 
BERÄTTAR VI MER!

031-44 33 00


